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EUROHEAT THERMOCOUPLES range is specifically selected for Hot Runner Systems

Technology. The latest developments of research have taken to superbe performances either on

high temperature environment applicability or on both reliability and life length. The care in both

production methods and quality control come from techniques matured over many years of experience

and they guarantee the high quality standard level which countersign EUROHEAT products.
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Le programme THERMOCOUPLES EUROHEAT est spécifiquement sélectionné pour la technologie des 
systems de injection à canaux chauds. Les développements de les plus récents recherche assurent performances 
excellentes dans les environnements à haute température et offrent une grande fiabilité et performance. 
L'attention dans la technique et dans le contrôle de qualité de la production, appliqué à la fabrication 
proviennent de méthodes perfectionnées travers années de expérience et assurent le haut niveau 
de qualité qui distingue les produits EUROHEAT.
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IN CASE OF SPECIAL EXECUTIONS
TO ORDER SPECIFY:

1) Dimensional features
2) Hot junction (earthed, insulated)
3) Type of sensor (J, K, ...)
4) Rules (DIN,ANSI, IEC, ...)
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POUR SPÉCIAUX A LA COMMANDE 
INDIQUER:

1) Caractéristiques dimensionnelles
2) Jonction chaude (à la masse ou isolé)
3) Type de capteur (J, K, ...)
4) Norme de référence (DIN,ANSI, IEC, ...)

Isolement en MgO - Passage moulée en thermodurcissable. 
MgO insulation - Thermoset molded transition.

Isolement en MgO - Passage en acier inox. 
MgO insulation - Stainless steel transition.

Metal braided

Isolement en MgO - Passage en acier inox. 
MgO insulation - stainless steel transition.

Thermocouple avec baïonnette et sortie de câble 90°. 
TCN-2R Thermocouple with bajonet and cable exit 90°.

TCN-2R

Metal braided

Thermocouple avec baïonnette. TCN-2 
Bajonet thermocouple. TCN-2

Verre-silicone

Verre-silicone

Verre-silicone

Isolement en MgO - Mini passage en acier inox. 
MgO insulation - Stainless steel mini transition.
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COMPANY WITH 
QUALITY 

MANAGEMENT 
SYSTEM CERTIFIED 

ISO 9001

EUROHEAT DANS LE MONDE: 
EUROHEAT IN THE WORLD:

• GERMANY
• FRANCE
• SPAIN
• PORTUGAL
• SWITZERLAND
• BELGIUM
• DENMARK

• SWEDEN
• CZECK REP.
• ROMANIA
• BULGARIA
• GREECE
• TURKEY
• ISRAEL

• CANADA
• U.S.A.
• MEXICO
• BRAZIL
• ARGENTINA
• CHILE
• NEW ZEALAND

• CHINA
• TAIWAN
• HONG KONG
• INDIA
• THAILAND
• AUSTRALIA
• VIETNAM
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